
SE  Protokoll  Bauljcher Bestand

Mnr.:  20173.16,01 KG   Ried am Riederberg Ausführende(r),'%
Mbez.:  Burg  Ried MG Sieghaftskirchen
Gst.  Nr.:  311/1 VB/PB   Tulln
Flur/Adresse / 81.  Niederösterreich

Schnjtt/Fläche          3 ,`. ',? Objnr.                        / SE      Jl

Profil Objbez.

probe  E Art/ Objgr.  (Nr.)
SE  (Bez.)_JtJ/.. !

Funde 1 Objgr.(Bez.)       '

Verweise auf die zeichnerische und fotografische Dokumentation         '`i, '.m";:f„  -L/r¢

Abmessungen               `<T           ,              L,.   4;    j

Länge Bre ite                 -/ Höhe am Höhe fm Orientierung_--`

E erhalten E erhalten E erhalten E erhalten
E original H original   t?=,„ E original E original
E sichtbar E sichtbar E sichtbar E sichtbar

Bauart:

E3:rhcah,::::::LF',,;`',,,,,l``'-^,`
E Gussmauerwerk
E nicht erkennbar

Maueiwerk:
E Quader

Bruchstein
H  Rollstein

ziege,     r(-,' --.- ',",-,)
E Mischmaüerwerk

Struktur:
E lagerhaft
E Kompartimente/Ausgleichslagen
E ausgezwickeit
E Zwickei
E Netz
E keine
E nicht erkennbar

Beschreibung:  Lagen,  Lagenhöhe,  Mauerschale,  Mauerkern,
Details',r;;-;:=j,,;;;y;;5of;;:;,;";,,f€#f:;_;;:,

:';:,!!3;::;%,:',%%4afe:#:;;Ä%fr%:
~s::k%e:.gäjf,e,a6drticLc,o4ö„

E  Bauschließen -Form:

H Gerüstlöcher    ,
H  Balkenlöcher         4i.h   i`~'    .  J.``'-C/#`k   .   cz,.f4V:'4Äb/, c2£.7  ,uv#£;:WWNS^  .  Vi:;;:;jd   /z,/j;W   iwk«fi®Är:ic

Architektureiemente/Stilmerkma'e          _27`f  ¢/;,'#446   /



Material:
E Stein

H #:sgcehlmauerwerk (   „    % z,ege,ante,,)
E Lehmziegei

Steingröße:    `:/`(  y`{j,'i'   -Otj5.Ä  q|7
Steinmaterial:
Steinbearbeitung:  ,`''
Spolien:   `,,,

Ziegelart und Ziegelgröße
(Originalmaße):

E Mauerziegei
E Gewölbeziegel
E Dachziegei
E  Fortifikationsziegel

::ergs::f#c:t,i:rr,k-i:,e
E Zeichen (erhaben,
vertieft,  Stempel)   ```>   g/

E  Fingerstriche         ^'i^
E Wjschzeichen ,.,.^`'
Tierspuren,  usw.

Bindung
feucht      Etrocken

H Mörtelbindung
E  Lehmbindung

Farbe:     {|lr;„         z.-,LrL7
/

Zusammensetzung:
E sandig
E kalkig
H

Korngröße:

E#tbei({bb,:ro:55ccmm))
E fein (unter 0,3 cm)

Konsistenz:
E sehr fest
E fest
E locker
E sehr locker
E bröseiig

Zuschlagstoffe  (in  cm):
W:uig,P-£.1rniv7

alkspatzen
Ziegelsplitt
Holzkohle
Stroh
Sonstiges

LXu;S%f%

genb"d:
verstrichen
herausgequöllen
Kellenstrich
S,oflstiges

Fugendimensionen:

strLcw2W|//Cr/'

Verputz (sofern nicht separate SE):

Oberflächengestaltung
E geglättet (Keiie)
E überrieben
E Riesel

Eg::::'ämmt

Stärke:
Ausdehnung  und Verlauf:

Farbe:

Zusammensetzung:

Korngröße:

Konsistenz:

Zuschlagstoffe (in cm):

Mehrlagigkeit:

. --:rTi==_` '            ., :1.1 p +.J
Verhältnisse zu anderen Bauteilen                    '               `~..i-.-!~`

Bearbeiterln

(_!!clfjflr-


